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を意 


•この[クイックスタートガイド]は 、 iPFSOO (オプションの[自動切換ロール紙ユニット]付）のイラストで説明しています。基本的な操作手順は同じですが、ご使用の機種とイラストが 
異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

•オプションの IEEE 1394 拡張ボード、[自動切換口ール紙ユニット] ( iPF 500 / iPF 5000用）、および[スタンド] ( iPF 600 用）の取り付け方法については、オプションに同捆の説明書を参照 
してください。 

.エラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは、 P .8 の「6.メッセージが表示されたときには」を参照して〈ださい。 


はじめに 


セットアップの流れ 


レ:>1下の手順でプリンタをセットアップします。 

1. プリンタを設置する 

2. [プリントヘッド]を取り付ける 

3. [インクタンク]をセットする 

4. 用紙を[カセット]にセットする 

5. 口ール紙をセットする 

6. プリンタドライバをインストールする 

各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。説明に従つ 
てプリンタをセットアップしてください。 


同姻品一覧 



a . プリンタ 

b . [手差し トレイ ユニット] 

• iPF 500 / iPF 5000:標準装着済 
C. [自動 切換ロール 紙 ユニット] 

• iPF 500/ iPF 5000:オプション 
- iPF 600: 標準装着済 

d . [口ールホルダーセット] 

• iPF 500/ iPF 5000:オプション 
- iPF 600: 標準装着済 

d -1. [口ールホルダー ] 

6 - 2 . [ホルダーストッパ] 

d -3. [3 インチ紙管アタッチメント]:2個 

d -4. [フチなし印刷用スペーサー] 

e . [排紙トレイ] 
t [カセット] 
g . 電漏コード 


し[プリントヘッド] 

• iPF 500 / iPF 600:1個 

• iPF 5000:2個 

j . [スターターインクタンク] 

• iPF 500 / iPF 60 0: BK、MBK (x 2)、 C 、 M 、 
Y 

• iPF 500 0: BK 、 MBK 、 GY . PGY 、 PC 、 C 、 
PM 、 M 、 Y 、 R 、 G、B 

k . [クリーナブラシ] 

l . [クイックスタートガイド](本書） 

m . [リファレンスガイド] 

n . [PosterArtist クイックガイド] 

O. その他手順書一式 

P. 保証書 

q . サービス&サポートのご案内 

r . CD-ROM -式 


h . アース 線 


この他にも、各種ご案内が同捆されている場合があります。 


設置スぺースについて 



プリンタ 

設置スペース（幅 X 奥行 X 高さ mm ) 

iPF 500 

本体のみ 

1119 X 1833 X 617 mm 

[自動切換 ロール 紙 ユニット] 装着時 

1119 X 1910 X 644 mm 

iPF 5000 

本体のみ 

1299 X 1833 X 617 mm 

[自動切換 ロール 紙 ユニット] 装着時 

1299 X 1910 X 644 mm 

iPF 600 

本体のみ 

1297 X 1910 X 644 mm 

[スタンド]装着時 

1297 X 1910 X 1285 mm 


プリンタの手順書について 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、各手順書を 
参照し、プリンタをご活用ください。 


日常の操作では 


[リファレンスガイド]に、レ: I 下の情報を記載しています。 


-基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
• 困ったときの対処方法 

詳しい操作を知るには 



[User Manuals CD - ROM ] に、下の情報を記載しています。 


• プリンタの操作方法 
-プリンタドライバの操作方法 
-印刷方法 
•メンテナンス方法 


• 困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュ ー 
-プリンタドライバの機能 
•各種情報（仕様、オプシヨ 



ン、消耗品など） 


• ネットワーク環境での使用方法 


プリンタドライバの機能を知るには 


プリンタドライバのヘルプに、レ: I 下の情報を記載しています。 

-プリンタドライバの機能 
-プリンタドライバの操作方法 




印刷できる用紙を知るには 


[用紙ガイド]に用紙に関する情報を記載しています。[用紙ガイド]は [User 
Software CD - ROM ] から [Media Configuration Tool ] をインストールする 
と、コンピュータにインストールされます。 

• Windows の場合は、スタートメニューから[すべてのプログラム]- 
[iPFXXXX Media Configuration Tool ] - [Media Guide ] を選択します。 

• Macintosh の場合は、デスクトップのシヨートカットアイコン 
([( iPFXXXX ) Media Guide ]) をダブルクリックします。 
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プリンタを設置する 


麻 

注意 


プリンタの重量 



プリ ンタ本体 

[自動切換 ロール 紙 
ユニット] 装着時 

iPF 500 

39kg 

43kg 

iPF 5000 

45kg 

49kg 

iPF600 

55kg 

- 


プリンタを持ち運ぶときは、必ず2人レ:>1上で左 
右から持ち、腰などを痛めないようにを意してく 
ださい。 



プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の[運搬用 
取っ手] ( a ) をしっかりと持ってください。他 
の場所を持つと不安定になり、落としてけがをす 
る場合があります。 



プリンタを捆包箱から取り出し、緩衝材を取り除き 
ます。 

プリンタ本体は、上側の緩衝材を取り除き、図 （ a ) 
の位置に手を差し入れてプリンタの左右底面を片方 
ずつ持ち上げて、下側の緩衝材を取り除きます。 



4. 


プリンタと付属品に取り付けられているテープや捆 
包材を取り除きます。 


5. 



ルトストツパ] 
取り外します。 


の[ベ 

( a ) を持ち上げ、手前に引っ張って 



嫁. 

メモ 


6 . 


[ベルトストッパ]は、プリンタを輸送するときに使 
用します。取り外した[ベルトストッパ]は、大切に 

イ吳笛 I 了パ三さ I 、 

[上カバー]を開〈とち側に[クリーナブラシ]化） 
が収納されています。[上カバー]内部を清掃すると 
きに、取り出して使用します。 


プリンタ背面の[電源コネクタ]に電漏コードを差 
し込み、プリンタ背面のアース端子にアース線を取 
り付けます。 



7. 


アース 端子に アース 線を、 
を接続します。 


コンセントに電源、コード 




2 . 


iPF600 の場合は、プリンタに[自動切換口ール紙ュ 
ニット] が装着されています。テープを取り除き、[自 
動切換 ロール 紙 ユニット] から [ロールホルダー] 
と保護材を取り外します。 



3. 


プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) を両側 
から持ち、テーブルなどの水平な場所に置きます。 



iPF600 で[スタンド]を使用する場合は、組み 
メ f 立てた[スタンド]にプリンタを置きます。（[ス 
タンド]に同捆のセットアップガイド参照） 


嫁. 



ッドを取り付ける 


5. 


[プリントヘッド]を、 
スから取り出します。 


つまみ部 （ a ) を持ってケー 



^ • [プリントヘッド]は、必ずつま 

b ^ 

重要み部 （ a ) を持って取り扱ってく 


ださい。ノズル （ b ) や電極部 （ C ) 


には、絶対に触れないで〈ださし、。 

諭禮 

[プリントヘッド]の破損や印刷 


^ 不良の原因になります。 

C a 

J 


6. オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取り外し、[保 
護キャップ 2] ( b ) をつまみ （ C ) を押しながら下に 
引いて取り外します。 



〇 

重要 


[保護キャップ 1]( a ) には[プリントヘッド] 

を保護するためのインクが付着している場合が 
あります。つまみ部!^外には触れないようにを 
意してください。 

インク供給部 （ d ) には絶対に触れないで〈だ 
さい。印字不良の原因になります。 

[保護キャップ 2] ( b ) の内側には、ノズルを 
保護するためのインクが塗られています。ノズ 
ルに触れたリインクがこぼれたりしないよう 
に、取り扱いにはごを意ください。周辺が巧 
れる場合があります。[プリントヘッド]には、 
ノズルを保護するためのインクが入っていま 
す。こぼれるとプリンタや周辺を巧す可能性が 
あります。[保護キャップ 2] ( b ) は、[プリン 
トヘッド]が入っていた箱の上などで外すこと 
をお勧めします。万が一こぼれた場合は、乾い 
た布などでインクをふき取ってください。この 
インクは人体へは無害です。 

取り外した[保護キャップ]や保護材は、巧装 
着しないで〈ださい。これらのものは、地域の 
条例に従つて処理してください。 


7. ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プリントへッ 
ド]を[キヤリッジ]に差し込みます。ノズルや電 
極部が[キヤリッジ]に当たらないようにミ主意しな 
がら、奥までしっかりと押し込みます。 


iPF 500 /iPF 600 の場合は 1 個、 iPF 5000 の場合は 2 個の[プ 
リントヘッド]をセットします。 

1. [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにしま 
す。 



2 . 


[ディスプレイ] にけ I カハ''- 
たら、上カバーを開きます。 


アケテクタ''サイ]と表示され 



3. 


[プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、最後 
まで完全に開きます。 



4. 


[プリントヘッド固定カバー]を引き上げて、いっぱ 
いに開きます。 




8. [プリントヘッド固定カバー]を前側に倒して、[プ 
リントヘッド]をロックします。 



9. [プリントへッド固定レバー] 
まで奥側に倒します。 


を、カチッと音がする 



10. iPF 5000 の場合は、手順 3 〜 9 を繰り返して、 2 個 
目の[プリントヘッド]をセットします。 

11. [上カバー]を閉じます。 



[ディスプレイ]に[インクタンクヲツケテクタ''サイ]と表示され 
ます。引き続き、[インクタンク]を取り付けて〈だ 
さい。 


0 








































































































^ インクタンクをセツトする 


iPF 500/ iPF 600 の場合は6個、 iPF 5000の場合は12個 
の[インクタンク]をセットします。 

1. [インクタンクカバー]を開きます。 



2. セットする色の[インクタンク固定レバー]の先端 
ストッパーを押して、[インクタンク固定レバー ] を 
上に開きます。 



3. セットする色の[インクタンク]を、袋から開封す 
る前にゆっくりと7〜8回振ります。[インクタンク 
] の上下が逆さまになるように、ゆっくり回転させ 
ながら[インクタンク]を振ります。 



•[インクタンク]を振らないと、インクの成分^ 
%がミ尤殿し、印刷品質が低下する場合があります。 

V_ J 

4. 袋を開封し、[インクタンク]のつまみ部を持って取 
り出します。 



濟 •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) には、 
%絶対に触れないでください。周辺の巧 
損、[インクタンク]の破損、または 
印刷不良の原因になります。 


•袋から開封した[インクタンク]は、落とさな 
いでください。インクが漏れて周辺が巧れる場 
合があります。 

•一度プリンタにセットした[インクタンク]は、 
取り外して振らないで〈ださい。インクが飛び 
散る場合があります。 


5. インク供給部を下側、図の向きにして[インクタン 
ク]をホルダーにセットします。 



6. [インクタンク固定レバー]を、カチッと音がするま 
で閉じます。 




•[インクタンク]を ホルダーに セットできない 
重要場合は、[インクタンク固定レバー]の色表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
I 向きを確認してセツトし直して〈ださい。 


7. [インクランプ]がホく点灯していることを確認します。 



8. 手順2〜7を繰り返して、すべての[インクタンク] 
をセットします。 

9. [インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリント ヘッド] と[インクタンク]をすベて取り 
付けると、[ディスプレイ]に[力/、''-アケナイテ''クタ''サイ] 
と表示され、自動的にインクの初期充てんが始まり 
ます。インクの初期充てんには、 iPF 500/600では約 
7分、 iPF 5000では約14分かかります。 

インクの充てんが完了すると、 [ディスプレイ] に力 
セッ ト/ ロール 紙選択画面が表示されます。 
カセットを選択した場合は、 [ディスプレイ] に[カ セッ 
トヲケンチテ''キマセン ] と [カセット ヲカクニンシテクタ''サイ]が交互に表 
示されます。引き続き「4.用紙をカセットにセット 
する」の手順でカセットを装着してください。 

口ール紙を選択した場合は「5.口ール紙をセットす 
る」 で ロール 紙を装着して〈ださい。 


プリンタ設置時のインクの充てんでは、[イン 
^クタンク]と[プリントヘッド]間にインクを 
流し込みます。インクの残量表示がすぐに80% 
([スターターインク]の場合40%)と表示され 
ることがありますが、異常ではありません。 


4用紙をカセツトにセツトする 


ここでは、 A 3 サイズレ:>1上の[普通紙]を例に、用紙を[力 
セット]にセットする手順について説明します。 

1. [給紙選択]キーを押して、[自動給紙ランプ] ( a ) 
を点なします。 


a 




•[給紙選択]キーを押すと、[自動給紙ランス 
と[手差しランプ]の点灯が切り替わります。 



2. [排紙トレイ]の左右手前側を持ち、ガイド （ a ) に 
合わせて[排紙トレイ]をスライドし、ロックがか 
かるまで差し込みます。 



3. [幅ガイド] ( a ) の[ガイドレバー]をつまんで左 
側にスライドし、[長さガイド] ( b ) の[ガイドレ 
バー]をつまんで手前にスライドします。 



4. 印刷面を下にし、用紙をさばいてから縦長に揃えて 
[カセット]の右奥側にセットします。 



作. 初期設置時は、[プリントヘッド]の位置を調整' 
^するため、 A 3 サイズ]^上 の用紙を iPF 5 QQ /6 QQ 
は3枚な上、 iPF 5000は6枚!^上セットしてく 
ださい。 

•[カセット]の[積載上限ライン]を超えない 
ように、用紙をセットして〈ださい。 

•用紙の積載可能枚数は 、 [User Manuals CD - 
ROM ] または[用紙ガイド]を参照してください。 

•[カセット]の積載可能枚数の詳細については、 

カセットラベルを参照してください。 

•使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、 
多湿、直射日光を避けて保管して〈ださい。 

•用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙 
づまりの原因になります。用紙は平らな状態に 
直してからセットしてください。 

•用紙はまっすぐにセットして〈ださい。斜めに 
, セットすると斜行エラーになります。 , 


5. [幅ガイド] ( a ) の[ガイドレバー]をつまんで右側 
にスライドし、用紙に軽〈触れる位置まで移動しま 
す。 


a 



6. [長さガイド] ( b ) の[ガイドレバー]をつまんで奥 
側にスライドし、用紙に軽〈触れる位置まで移動し 
ます。 



-[幅ガイド]、[長さガイド]は、用紙から離し 
重要たり、用紙にきつ〈押しつけないで〈ださし、。 
I 給紙不良の原因になります。 


7. [カセット]の左右中央を両手で持って、プリンタの 
奥までしっかりと押し込みます。 





e 

























































ツトにセツトする 


9. [ディスプレイ]に[フツウシ]と表示されていることを 
確認し、 [0 K ] キーを押します。 


トセット I 



•用紙を[カセット]にセットすると、[ディス 
%プレイ]に用紙の種類を選択するメニューが自 
動的に表示されます。 

• 工場出荷時には[フツウシ]が設定されてぃます。[フ 
ツウシ]が表示されなぃ場合は、[ィ]キー、 [►] キー 
を押して用紙の種類を選択し、 [0 K ] キーを押 
_します。_ 

10. い]キー、[りキーを押して用紙のサイズを選択し、 
[ OK ] キーを押します。 

自動的に[プリントヘッド]の位置調整が開始され 
ます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、約10分かかり 
ます。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了すると、[ディ 
スプレイ]にけンライン]と表示されます。 





•[オンライン]キーを押すと、オンライン モー 
%ドとオフライン モー ドが切り替わります。 



口ール紙をセツトする 


ここでは、 A 4 サイズ!^上の[普通紙]を例に、口ール紙を 


セットする手順について説明します。 

iPF 500、 iPF 5000で口ール紙を使用する場合、オプション 

の [ 自動切換ロール紙ユニット]が必要です。 

1. [給紙選択]キーを押して、[自動給紙ランプ] ( a ) 

を点灯します。 



d 


•[給紙選択]キーを押すと、[自動給紙ランプ] 
と[手差しランプ]の点灯が切り替わります。 



2. [ 口ールホルダー]から[ホルダーストツパ]を取り 

外します。 



3. ロール紙の先端を手前に向けて、ロール紙を左側か 
ら[口ールホルダー ] に差し込みます。口ール紙は 
[ロールホルダー]のフランジ （ a ) に突き当たるま 
でしっかりと差し込みます。 



4. [ホルダーストツパ]を左側から[口 ールホルダー ] 
に差し込み、[ホルダーストツパ]のフランジ （ a ) 
が ロール 紙に突き当たるまでしっかりと押し込みま 



• ロール紙と[ホルダーストツパ]のフランジの 
重要間にすきまができないように、しっかりと差し 
込んで〈ださい。すきまがあると、給紙不良の 
, 原因になります。 


5. [排紙延長トレイ]を押し込みます。 



6. 図の位置 （ a ) に指を入れて、[排紙トレイ]上の[排 
紙アシストガイド]が立ち上がった状態にします。 



7 . 図のように両手を添えて、[口ール紙ユニットカバー ] 
を開きます。 



8 .口 ール紙の先端を上手前側に向け、[口 ールホルダー ] 
の軸を [ ロールホルダースロット]の左右のガイド溝 
( a ) に合わせてセットします。このとき、ガイド溝 
の色と[ロールホルダー]の軸 （ b ) の色が同じにな 
るようにセットします。 



广た •セットする時に、ガイド溝 （ a ) と[ロールホル^ 

注意ダー]の軸 （ b ) の間に指が挟まれないようにを 
, 意して〈ださい。 ， 


メモ 


•プリンタの前面からセットしにくい場合は、プ 
リンタの背面からセットしてください。 


9. ロール紙の先端を[給紙口] ( a ) に差し込み、給紙 
音がするまで送り込みます。 



11. [ディスプレイ]に[フツウシ]と表示されていることを 
確認し、 [ OK ] キーを押します。 



© © 户^ © 

EBB ィンフ * メーンョン （ィス( V 織严 

〇 〇 V 33® 

クリーニング 
【3巧巧し） 


• 工場出荷時には[フツウシ]が設定されています。[フ 
^ツウシ]が表示されない場合は、い]キー、[りキー 
を押して用紙の種類を選択し、 [ OK ] キーを押 
します。 

v . _ / 

12.い]キー、[りキーを押して用紙の長さを入力し、 [ OK ] 


キーを押します。 


トルシ 


© © 

インフォメーショ: 

© © 



.トップ/巧紙 
(1 巧巧し） 

© 


自動的に[プリントへツド]の位置調整が開始されま 
す。 

[プリントへツド]の位置調整には、約10分かかります。 
[プリントへツド]の位置調整が完了すると、[デイス 
プレイ]にけンライン]と表示されます。 


d •[式 


ンライン]キーを押すと、オンラインモード 
ナフラインモードが切り替わります。 




© © 


クリーニング 
(3 抄巧し） 



13. 図のように両手を添えて、[口ール紙ユニットカバー] 
を閉じます。 



〇 

















































































































































プリンタドライバをインストールする 


Windows 


Windows の場合 、 USB 接続、 IEEE 1394 接続（*1)、 
TCP / IP 接続を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインス 
卜ールしてください。 

*1 Windows 98 SE では IEEE 1394 接続はできません。 

f が叫 • Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 
重要200 0 の場合は、 「 Administrator 」 アカウントに 
相当する管理者権限が必要です。インストール 
は、ネットワーク管理者が行うことをお勧めし 
ます。 

V _ ソ 

ご使用のコンピュータのセキュリテイ設定によっては、 
インストール中に私下の画面が表示される場合がありま 
す。 

[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックし 
てください。 



をを事項 

巧巧1¥巧£巧 

GARO Status Monitor を使用するためじは、 Window ■の 
ファイアウォール植能で本ソフトウェアに巧す*ブロックを 
*|»ずるお*がみ y ます。 

度 M 理 g のX巧 

インストール 

f «ブ□ックを urn する*\ 

インストールの巧 T 

ま7 

厂 ブロックを有かこする 


[続行]をクリックします。 


A 


知;;:强蛹挪總線 n 化 WS X り 

(T の干ストがを至で.ある巧わ） 

總茲薇鸿織撼罐绡委説蕊茲海を。 
感郎^^^フ 


コトスト-ルの巧止を)11 


>USB 接続または IEEE1394 接続の場合 

户砂 • USB ケーブルは、 USB 2.0 に準拠したケーブル 
重要を使用して〈ださい。 

• IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前に 
IEEE 1394 拡張ボードをプリンタに取り付けて 
〈ださい。（オプションの IEEE 1394 拡張ボー 
ドに同捆の説明書を参照） 

• IEEE 1394 ケーブ>/レ【ホ、 IEEE 1394 に準拠した6 
ピンコネクタのケーブルを使用してください。 

• USB / IEEE 1394 ケーブルは、プリンタドライバ' 
のインストール中に、画面の指示に従ってプリ 
ンタとコンピュータに接続してください。先に 
USB / IEEE 1394 ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正しくインストールされない場合 
があります。 


2 . 


コンピュータの電源をオンにします。 

付属の [User Software CD - ROM ] を、コンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセットします。 





種をが皂 

0) 


3. に etup Menu ] ウィンドウで、[プリンタドライバの 
インストール]をクリックします。 



嫁. 

メモ 


[ソフトウェア個別インストール]をクリック 

すると、じ I 下のソフトウェアを個別にインス 

トールできます。 

• プリンタドライバ：アプリケーションソフト 
で作成した文書を印刷するために必要なソフ 
トウェアです。 

• [GARO Status Monitor ] :プリンタの状態を 
コンピュータの画面上に表示するユーティリ 
ティです。プリンタの状態や印刷ジョブの状 
況をリアルタイムに確認できます。 

• [GARO Device Setup Utility ] :コンピュータ 
とプリンタの通信を設定するためのユーティ 
リティです。コンピュータからプリンタの IP 
アドレスやネットワークのフレームタイプな 
ど基本的な設定を行えます。 

• [Media Configuration Tool ] :プリンタや関 
連ソフトウェアに用紙の種類を登録するため 
のソフトウェアです。用紙の種類を追加した 
り、表示順を変更できます。また 、 [Media 
Configuration Tool ] と同時にインストールさ 
れる[用紙ガイド]によって、プリンタに対 
応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコ 
ンピュータの画面上で確認できます。 

• [imagePROGRAF HDI Driver ] : HDI (Heidi 
Device Interface ) アーキテクチヤに対応し 
たプリンタドライバです。 「 AutoCAD 」 や 

「AutoCAD LT 」 で作成した図面を正確かつ鮮 
明に印刷できます。 （ iPF 500 / iPF 600 のみ） 

• [imagePROGRAF Print Plug - In ] : Adobe RGB 
色域を再現して印刷するためのソフトウェア 
です。 （ iPF 5000のみ） 

[言語]をクリックすると、言語を選択できます。 


4. [インストールー覧]ウインドウで、インストールす 
る内容を確認し、[次へ]をクリックします。画面の 
指示に従います。 



メモ 


ソフトウェアの名称にカーソルを近づけると、 
ソフトウェアの概要が表示されます。 

[Media Configuration Tool ] は、プリンタや関 
連ソフトウェアに用紙の種類を登録するための 
ソフトウェアです。また 、 [Media Configuration 
Tool ] と同時にインストールされる[用紙ガイ 
ド]によって、プリンタに対応する用紙の種類 
と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上 
で確認できます。チェックボックスをオンにす 
ると、プリンタドライバのインストール完了後 
に 、 [Media Configuration Tool ] をインストー 
ルできます。 

[ PosterArtist ] は、ウィザードに従って操作す 
るだけで、本格的な大判ポスターを簡単に作成 
できるポスター作成ソフトウェアです。チ ェッ 
クボックスをオンにすると、プリンタドライバ' 
をインストールしてから、 [ PosterArtist ] をイ 
ンス I -ールできます。 


5. 使用許諾契約書の内容を確認して[使用許諾契約の 
条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



6. [接続環境の選択]ウィンドウで、[プリンタを直接 
コンピュータに接続して使う]の[次へ]をクリツ 
クします。 



[プリンタのインストール方法]ダイアログボックス 
で、接続方法 （[ USB 接続でインストール]または 
[ IEEE 1394 接続でインストール])を選択し、[次へ] 
をクリックします。画面の指示に従います。 


プリン如イシストルちま 夕*勺 

プリン々のィシストール方;ちを进巧してください。 取,イ 

ブリン如)インストルスまの 

毎 


〇ポートを手れで i まちしてインスト-ル 


USB 巧続する州ンタをインストル！^す* 


/ I 度へ(が> i ' Bt 


8. 下のダイアログボックスが表示されたら、 USB / 
IEEE 1394 ケーブルでプリンタとコンピュータを接 
続します。 



USB ケーブルで接続する場合 





IEEE 1394 ケーブルで接続する場合 



9. プリンタドライバがインストールされます。手順4 
で [Media Confiauration Tool ] のチェックボックスを 
オンにした場合は、画面の指示に従ってインストー 
ルします。 

10. [完了]ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再 
起動します]を選択し、[完了]をクリックします。 



11. コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定 
が有効になります。手順4で [ PosterArtist ] のチェッ 
クボックスをオンにした場合は、画面の指示に従つ 
てインストールします。 

• TCP/IP 接続の場合 


■初めてプリンタをネットワークに接続するとき 

1. LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポートと HUB 
のポートを接続します。 



を 


LAN ケーブルを USB コネクタに差し込まない 
ようにを意して〈ださい。 


•プリンタの電源がオンの場合、 LINK ランプ 
M 力 《 100 Base - TX で接続している場合は緑色、 
10 Base - T で接続している場合は黄色に点灯し 
ます。 
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プリンタドライバをインストールする 



2. プリンタの電源がオンになっていることを確認しま 
す。 

3. コンピュータの電源をオンにします。 

4. 付属の [User Software CD - ROM ] をコンピュータの 
CD - ROM ドライブにセットします。 







5. 


に etup Menu ] ウィンドウで、[プリンタドライバの 
インストール]をクリックします。 



•[ソフトウェア個別インストール]をクリック 
^すると、じ I 下のソフトウェアを個別にインス 

I ''ールできます。 

•プリンタドライバ：アプリケーションソフト 
で作成した文書を印刷するために必要なソフ 
トウェアです。 

• [GARO Status Monitor ] :プリンタの状態を 
コンピュータの画面上に表示するユーティリ 
ティです。プリンタの状態や印刷ジョブの状 
況をリアルタイムに確認できます。 

• [GARO Device Setup Utility ] :コンピュータ 
とプリンタの通信を設定するためのユーティ 
リティです。コンピュータからプリンタの IP 
アドレスやネットワークのフレームタイプな 
ど基本的な設定を行えます。 

• [Media Configuration Tool ] :プリンタや関 
連ソフトウェアに用紙の種類を登録するため 
のソフトウェアです。用紙の種類を追加した 
り、表示順を変更できます。また 、 [Media 
Confiauration Tool ] と同時にインストールさ 
れる[用紙ガイド]によって、プリンタに巧 
応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコ 
ンピュータの画面上で確認できます。 

• [imagePROGRAF HDI Driver ] : HDI (Heidi 
Device Interface ) アーキテクチヤに対応し 
たプリンタドライバです。 「 AutoCAD 」 や 

「AutoCAD LT 」 で作成した図面を正確かつ鮮 
明に印刷できます。 （ iPF 500 / iPF 600 のみ） 

• [imaaePROGRAF Print Plug - In ] : Adobe RGB 
色域を再現して印刷するためのソフトウェア 
です。 （ iPF 5000のみ） 

•[言語]をクリックすると、言語を選択できます。 


6. [インストー ルー覧]ウインドウで、 インストー ルす 
る内容を確認し、[次へ]をクリックします。画面の 
指示に従います。 


インストールー51 

プリンタドライバをインストールします。プリンタドライバのインストール後、«けて QARO Sti 
をインストールします. 


6扣こ.中のオペてのアプリケーシヨンソフトを确 
lonitor が g ■中の！■含は、おず*了させてください， 




咳. 

メ 


【モ 


ソフトウェアの 名称に カーソルを 近づける と、 
ソフトウェアの 概要が 表示され ます。 

[Media Configuration Tool ] は、プリンタや関 
連ソフトウェアに用紙の種類を登録するための 
ソフトウェアです。また 、 [Media Configuration 
Tool ] と同時にインストールされる[用紙ガイ 
ド]によって、プリンタに対応する用紙の種類 
と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上 
で確認できます。チェックボックスをオンにす 
ると、プリンタドライバのインストール完了後 
に 、 [Media Configuration Tool ] をインストー 
ルできます。 

[ PosterArtist ] は、ウィザードに従って操作す 
るだけで、本格的な大判ポスターを簡単に作成 
できるポスター作成ソフトウェアです。チ ェッ 
クボックスをオンにすると、プリンタドライバ' 
をインストールしてコンピュータを再起動した 
ときに、 [ PosterArtist ] をインストールできます。 


7. 使用許諾契約書の内容を確認して[使用許諾契約の 
条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



8. [接続環境の選択]ウィンドウで、[プリンタを初め 
てネットワーク上で使う]の[次へ]をクリックし 
ます。 



9. 下の画面が表示されたら、ケーブルの接続とプリ 
ンタの電源を確認し、[次へ]をクリックします。画 
面の指示に従います。 



をまま项 

✓ 

プリンタの■■が入っでいない*含は> 入れてください， 

また、プリンタじネットワークケーブルが}«1されていることを »a してください， 

たらかじめキットつーク曹■かこ遍切な IP アドレスをしてください， 

心ザ 

L キャンセル」 .■*M i 化へ 1、 

巧な琢巧の巧が 

インストールの完了 

'‘ま7 


10. 下のダイアログボックスが表示されたら、使用す 
るプリンタを選択し、コンピユータの [ Enter ] キー 
を押します。 




S 巧モ巧かンタモ迅 R して、 [Enter み-が甲してくだなV 


11.[ IP アドレス設定方法]ダイアログボックスで、[手 
動設定]を選択し、[次へ]をクリックします。 



12. [ IP アドレス手動設定]ダイアログボックスで、プリ 
ンタに割り当てる IP アドレスを入力し、[設定]を 
クリックします。画面の指示に従います。 


違 


IP アドレスを入力して、啟ミ]をクリックしてくだみ、。 


IP アドレスは、あらかじめネットワーク管理者 I こ磋忍してくださ U 


キャン tz ル I 戻る电) 


|1 設脚 | 




• IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認して 
モ くださし、。 


13. プリンタドライバがインストールされます。手順6 
で [Media Confiauration Tool ] のチェックボックスを 
オンにした場合は、画面の指示に従ってインストー 
ルします。 

14. [完了]ウインドウで、[ただちにコンピュータを巧 
起動します]を選択し、[完了]をクリックします。 



完了 

»ちそ有々に卞4ために、コンビユータを men してください， 

✓ 

✓ 

✓ 

f «ただちにコンピユータを再 S •します 

【 完 1) 

广’竞 T 



15.コンピュータが巧起動し、プリンタドライバの設定 
が有効になります。手順6で [ PosterArtist ] のチェッ 
クボックスをオンにした場合は、画面の指示に従っ 
てインストールします。 

■既にプリンタがネットワークに接続されているとき 

1 . プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

-プリンタの電源がオンの場合、 LINK ランプが100 
^ Base - TX で接続している場合は緑色、 10 Base-T 
で接続している場合は黄色に点灯します。 

2. コンピュータの電源をオンにします。 

3. 付属の [User Software CD - ROM ] をコンピュータの 
CD - ROM ドライブにセットします。 
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4. liSetup Menu ] ウインドウで、[プリンタドライバの 
インストール]をクリックします。 



•[ソフトウェア個別インストール]をクリック 
%すると、じ I 下のソフトウェアを個別にインス 
I -ールできます。 

•プリンタドライバ：アプリケーションソフト 
で作成した文書を印刷するために必要なソフ 
トウェアです。 

• [GARO Status Monitor ] :プリンタの状態を 
コンピュータの画面上に表示するユーティリ 
ティです。プリンタの状態や印刷ジョブの状 
況をリアルタイムに確認できます。 

• [GARO Device Setup Utility ] :コンピュータ 
とプリンタの通信を設定するためのユーティ 
リティです。コンピュータからプリンタの IP 
アドレスやネットワークのフレームタイプな 
ど基本的な設定を行えます。 

• [Media Configuration Tool ] :プリンタや関 
連ソフトウ X アに用紙の種類を登録するため 
のソフトウェアです。用紙の種類を追加した 
り、表示順を変更できます。また 、 [Media 
Confiauration Tool ] と同時にインストールさ 
れる[用紙ガイド]によって、プリンタに対 
応する用紙の種類と用紙の取り扱い方法をコ 
ンピュータの画面上で確認できます。 

• [imagePROGRAF HDI Driver ] : HDI (Heidi 
Device Interface ) アーキテクチヤに対応し 
たプリンタドライバです。 「 AutoCAD 」 や 

「AutoCAD LT 」 で作成した図面を正確かつ鮮 
明に印刷できます。 （ iPF 500/ iPF 600 のみ） 

• [imagePROGRAF Print Plua - ln ] : Adobe RGB 
色域を巧現して印刷するためのソフトウェア 
です。 （ iPF 5000のみ） 

•[言語]をクリックすると、言語を選択できます。 

\_ ノ 

5. [インストー ルー覧]ウインドウで、 インストー ルす 
る内容を確認し、[次へ]をクリックします。画面の 
指示に従います。 



0- 

メモ 


ソフトウェアの 名称に カーソルを 近づける と、 
ソフトウェアの 概要が 表示され ます。 

[Media Configuration Tool ] は、プリンタや関 
連ソフトウェアに用紙の種類を登録するための 
ソフトウェアです。また 、 [Media Configuration 
Tool ] と同時にインストールされる[用紙ガイ 
ド]によって、プリンタに対応する用紙の種類 
と用紙の取り扱い方法をコンピュータの画面上 
で確認できます。チェックボックスをオンにす 
ると、プリンタドライバのインストール完了後 
に 、 [Media Configuration Tool ] をインス I — 
ルできます。 

[ PosterArtist ] は、ウィザードに従って操作す 
るだけで、本格的な大判ポスターを簡単に作成 
できるポスター作成ソフトウェアです。チ ェッ 
クボックスをオンにすると、プリンタドライバ' 
をインストールしてコンピュータを再起動した 
ときに、 [ PosterArtist ] をインストールできます。 


6. 使用許諾契約書の内容を確認して[使用許諾契約の 
条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



[接続環境の選択]ウィンドウで、[ネットワーク上 
にあるプリンタを使う]の[次へ]をクリックします。 
画面の指示に従います。 



8 . 


レ: I 下のダイアログボックスが表示されたら、使用す 
るプリンタを選択し、コンピユータの [ Enter ] キー 
を押します。画面の指示に従います。 



9. 


プリンタドライバがインストールされます。手順5 
で [Media Configuration Tool ] のチェックボックスを 
オンにした場合は、画面の指示に従ってインストー 
ルします。 
















































































































































































プリンタドライバをインストールする 


10. [完了]ウインドウで、[ただちにコンピュータを再 



が有効になります。手順5で [ PosterArtist ] のチェッ 
クボックスをオンにした場合は、画面の指示に従つ 
てインス I ''ールします。 


Macintosh 


Macintosh の場合 、 USB 接続、 IEEE 1394 ( FireWire ) 接続、 
ネットワーク接続 （ AppleTalk 、 IP プリント 、 Canon IP 
( GARO )、 Bonjour 機能）を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインス 
卜ールしてください。 

く対応している OS > 

Mac OS 9. Mac OS 10.2.8 m 降 


Co 

重要 


IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前に 
IEEE 1394 拡張ボードをプリンタに取り付けて 
ください。（オプションの IEEE 1 394拡張ボー 
ドに同捆の説明書を参照） 

IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備し 、 Mac 
OS 9.04 m 降を搭載した Macintosh が必要です。 
IEEE 1394 ケーブルは、 IEEE 1394 に準拠した6 
ピンコネクタのケーブルを使用してください。 


• プリンタとコンピュータを接続する _ 

■ケーブルを接続する 

1. プリンタとコンピュータをケーブルで接続します。 

- USB 接続の場合 



• USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込ま 
^ ないようにミ主意してください。 


IEEE 1394 の場合 




2. プリンタの電源がオンになっていることを確認しま 
す。 

3. コンピュータの電源をオンにします。 

■ネットワーク機能を有効にする （ AppleTalk 接続の場合） 

1. [メニュー]キーを押して[メインメこ1-]を表示します。 





2. [►] キーを押して[インタ-フ I - スセッテイ]を選択し、 [▼] 

キーを押します。 





3. [►] キーを押して [ AppleTalk ] を選択し、 [▼] キー 

を押します。 


インタ-フエ-ス 


オンライン給が遅が 



4. [►] キーを押して[ツカウ]を選択し、 [ OK ] キーを 

押します。 


オンライン給紙選択 



5. [オンライン]キーを押すと、レ: I 下のように表示され 
ます。 




オンラインお紙選択 



I も、 >) スな説 f 

〇 〇 Viy © 

クリーニング 
(3 巧巧し） 


6. [ OK ] キーを押すと、設定が登録され、オンラインモー 
ドになります。 

コンピュータを設定する （ MacOS 9 の場合） 

B プリンタドライバをインストールする 

1. 付属の [User Software CD - ROM ] を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 



函 0) 


2. デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 フォルダ、 
「 OS 9」 フオルダ 、 [iPF Installer for 9] アイコンの順 
にダブルクリックします。 


□ ^ 0S9 .田目 

目 3巧目、 0 KB さき 

を 

iPF Installer for 9 


1 

圍 



HW I か 



3. インストールする言語を選択します。 


インストールする言語を送巧しで下さい。 


言語 ：I [|本語 


1 DK II 


4. [続ける]をクリックします。 




ミ PROGRAF 


5. ソフトウ X ア使用許諾契約書を確認し、[同意する] 
をクリックします。 


本ソフトウェアをご巧用になる巧に， UT の文ををよ<おまみ<ださい。 

こめ契約は.お客辖と.キヤノン巧巧を社 OU 下キヤノンと言いま T) とめ巧の装 i うで子。 

キヤノンは.おさ棋に巧し.本契約きと共にご g 供7るソフトウェア（をマニュアルを含み.これらモ裙巧し 
て W 下 r 本ソフトウ王ア J と言いま子）めが巧 is 贿モにをづ siM ちし.おち棋も下記を巧にご 
同まいただ<も々とし至了。 

だ客«は， f 东ソフトウェア J めインストールをわって，こめ媒勺に同ましたことにな ys す。 

K 客巧がこめ巧が!に同までをない巧をには.ご巧巧•インストールされす.面5に r 本 y つトウエア J 


(1) お客«は. r 本ソフトウェア J を.キヤノン巧インクジェットプリンタ （W 下 r プリンタ J と言います）に宙I 
巧*たはネットワ-クを ilG 巧巧される?巧 J [のコンピュータのそれぞれにおいで ( rg 巧 J とは， r| 牛津I 
ソフトウェア J を〕ンピュータの g 己 tK* 巧上にインスト-ル T ること.または〕ンピュ-夕においで*示子るI 
こと.アク t スすること.描みI出すこと，もし<は莫巧1■ることのいすれもをむものとしま子）了ることがサI 
きます。おさおはまた.お客なポ r プリンタ J モ巧巧 T ることを巧巧したお客横のイントラネット巧めユーザI 
(«下 r 巧をユーザ J と嘗いま T〉 に.本热勺の英件の下で. r|iF まソフトウXア J を巧用さ甘ることザでま P 
ます。その话さ.お客おには，かかるけ旨をユ-ザ J モオまな勺の英件に巧わせることに二 



6.インストール項目を確認し、[インストール]をクリツ 
クします。 


す Installer fo 广 9 — 


- Canon GAR 
.巧连ユーテ¬ 


ぶ s なデイス;? Sfi: 49 


にインストール "J 


他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける]をクリッ 
クします。 


〇 


他のアプリケーションが実行しでいる巧合、インス 
トールは行えません。"続ける"モクリックする 
と、現を実けしでいるすべでのアブリケーションを 
自助的にが了します。"キャンセル"をクリック了 
ると元の1ボおに戻 y ます0 


[ 


呵 厂続ける11 


8. インストールが完了したら、[再起動]をクリックし 
ます。 _ 


インストールがま了しました。ソフトウエアを実巧するには、 
コンピュータを再担的する'必要があ y ます0 "再起め"モク 
リックしでコンピュータを再起かするか、このまま這力日インス 
トールを実巧する巧合は、"続ける"をクリックしでくださ 


I なける11 1再起助1 


■ネットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 

1. [コントロールパネル]の [Apple Talk ] をクリックし、 
[ AppleTalk ] ウインドウを開きます。 

g ファイル漏集ヘルプ 


济か 「Mac 

◎ Apple DVD Player 

遙） Apple システム-プロフイ 

团 Fast Find 
み Norton SystemWorks 
■ Sherlock 2 


(3 キ-日例 f 

2. [経由先]の一覧から[内蔵 Ethernet ] (または 
Ethernet ) を選択し 、 [Apple Talk ] ウインドウを閉じ 
ます。_ 


访をのゾ‘ーシ： <巧巧巧自目ゾ—ンなし> 


ぶ 


■プリンタを選択する 

1 . プリンタの電源がオンになっていることを確認しま 
す。 

2. アップルメニューから[セレクタ]を選択し、[セレ 
クタ]ウィンドウを開きます。 

B 

のコンピュータについで 1 


◎ Apple DVD Player 

^ Apple システム•プロフィール 

两 Fast Find 
♦ Norton SystemWorks 
> Sherlock 2 
回丰-目例 

^コントロールバネル I 

固スクラッププック 


u ょ<巧う巧目 

リモートアクじスが;'兄 

團計掛渠 

みを巧巧ったアブリケ—シ 
n 最近ほったサーバ 
ja をぶ巧ったま销 


3. 左側の一覧から [GARO Printer Driver ] をクリック 
します。 



4. 右側の[出力先の選択]の一覧からプリンタの接続 
方法を選択し、その下の一覧からプリンタを選択し 
ます。 



•[出力先の選択]は、 USB 接続の場合は [ USB ]、 
^ IEEE 1394 接続の場合は [ FireWire ]、 ネットワー 
ク 接続の場合は [ AppleTalk]、[IP プリント ]、 [IP 
プリント（自動）]のいずれかを選択します。 

• [ AppleTalk ] を選択する場合は、[セレクタ]ウィ 
ンドウの右下の [ AppleTalk ] で[使用]をクリッ 
クします。 

•[ IP プリント]を選択する場合は、[出力先の選 
択] の一費から [ IP アドレス登録]をクリック 
し、プリンタの IP アドレスを登録してから 、 [IP 
プリント]をクリックします。 


5. [セレクタ]ウィンドウを閉じ、表示されるメッセー 
ジダイアログボックスで [ OK ] をクリックします。 


A 


現な巧巧できるプリンタをを更しでいます。 P 巧いで 
いるすぺでのアプリケーシヨンで"巧紙試ち..."を 
遠んで試ちし直しでください。 


。K I) 


〇 














































































































































































































































































プリンタドライバをインストールする 


コンピュータを設定する （ MacOSX の場合） 


I プリンタドライバをインストールする 

. 付属の [User Software CD - ROM ] を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 



色:だ::泌:泌ろ I Q ) 


2. デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 フォルダ、 
「 OSX 」 フオルダ 、 [iPF Installer for X ]アイコンの 
順にダブルクリックします。 



3. [認証]画面が表示された場合は、管理者権限のある 
ユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


を 

C 

► 詳細な斋 


心スワ-ド： . I 


⑤ 




4. [続ける]をクリックします。 



5. 


ソフトウ王ア使用許諾契約書を確認し、[続ける]を 
クリックします。 


本のトウェア t ご «« になる前に .W 下の文章 t よな « み < だか、 I 

この曼内は , ち么キヤノン株ま会柱 ua 下キヤノンとか々す)との田の 
I キヤノンは，おこ巧し，本吳巧書と # にご » 供するソフトウェ7(各マニユア 
/ 巧をみ . これらそ W レてな下 [ 本ソフトウ1ア _| と ■ います ) りが a 占的化用 
權 ♦ 下 e み aig ゴさし . お stt も下 eft 項(ご同意いただくものとしま 
お » 様は > r 本ソフト 3 i 7 j のインストール ♦ もコて，この男的に同祖したことに 
お ** ヴこの史巧に B* で * ない J* をにんご « 用 • インストールされず.■ち 
I じ r 本ソフト >i 7 j を « 豪して下さい . 

(1) お zg は. r 本ソ7トウェア J を，キヤノンのインクジェットのンタ ( WT ヴリ 
ンかと|1々のに麵««たはネットワーク€通じ«読され《直111々3ンピユー 
夕のそれぞれにおいて使とは， rw * ソフトウ1ア jt •コンビ a - 夕り 
民ぶ*往上にインストールすたと、ホた I ロンビユータにもいで*ミす4こと、 
アクセスすること、»み化すこと、もし < は*巧することのいずれも♦むものとし.‘ 
げ If るこ卜がで*$す.お««はまた .を ««ザ r 饥ン タ I を ifw するこ卜 を.’ 


f ブ U ジト…3(保存… )( 


6. [同意します]をクリックします。 


_を 


【し同*します jy 


同麻しまだんう 


インストール項目を確認し、[インストール]をクリツ 
クします。 



8. 他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける]をクリッ 
クします。 


を 


他のアプリケーシヨンが実巧しているち合、イ 
ジス!ルは行えまだん。"統ける"をクリック 
すると、現をミ巧しているすべてのアプリケー 
シヨジを自巧的にお了します。"キでジセル"を 
クリツクすると元の状態にち0ます。 


( キャンセル 


か篇けるづ I 


9. インストールが完了したら、[再起動]をクリックし 
ます。 



I ネットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 

. [システム環境設定]の[ネットワーク]をクリック 
し、[ネットワーク]ウィンドウを開きます。 


四 H 〇 S 岛 

Dashboard と Dock Spotlight アビアランスたキユリテイデ 

矮を 4 團 A 

CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ フリントと i 


网 


が • Qf e 11 ^ 

.Mac Q 山 ckTimel ネットヮーク^ 

システム 

幽 it || 的资）国適 


2. [表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を選択します。 
次に、 [ AppleTalk ] をクリックし 、 [Apple Talk 使用] 
チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 



1 5更で《なぃょ3にするにはカギ«クリブクします. 


f 7シスタント.< ( 今すぐ J 


■プリンタを選択する （0 S 10.4 の場合） 

1.プリンタの電源がオンになっていることを確認しま 
す。 


2. プリンタドライバをインストールして Macintosh が 
巧起動したら、 [ Finder ] の[移動]メニューから[ユー 
ティリティ](または[アプリケーション])を選択 
します。 

Finder ファイル漏を表示ウインドウヘルプ 


戻る 

お [ 

進む 

器] 

巧过しているフォルダ 

が 

留コンピュータ 

仓お C 

ホホーム 


をネット9-ク 

〇お K 

自 iDisk 

► 



3. 「ユーテイリテイ」フォルダの[プリンタ設定ユーテイ 
リテイ](または[プリントセンター])をクリック 
します。 

け 0 0— 二_し—;ユーティリテイ _ CD 


厂、 . 田]1「ウ ，I (Q 



4. [プリンタリスト]の一覧にこのプリンタの名前がな 
い場合は、[追加]をクリックします。 



5. [デフオルトブラウザ]をクリックし、一覧からこの 
プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。 
Firewire 接続または IP 接続の場合は、[ほかのプリ 
ンタ]をクリックし、プリンタを選択します。 


プリンタブラウヴ 


这^适 

，オルトブラウザ； IP プリンタ 





メッセージが表示されたときには 


プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる 
場合がありまず。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法をレ: I 下に示しまず。その他のメッセージについては、付属の[リファレンスガイド]を参照してください。詳しい 
操作方法については 、 [User Manuals CD - ROM ] 内の[ユーザーズガイド]を参照してください。 


メッセ ーシ 

原因 

他置 

[カットシヲセットシテクタ''サイ] 

カット紙がセットされていません。 

用紙をカセットにセットします。 （ P .3、 手順4参照） 

[ヨウシカ'' ツマリマシタ t キ - f ' 3ウシヲカイシ'' ョ] 

用紙がつまっています。 

1. 電源、をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 用紙をセットし直します。 （ P .3、 手順4参照） 

4. 電源をオンにします。 

[ヨウシセットシナオシテクタ''サイ] 

用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセッ 
卜されています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 

( P .3、 手順4参照） 

[ヨウシヲマッスグセットシナオシテクタ''サイ] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 

( P .3、 手順4参照） 

[インクタンクカクこンシテクタ''サイ： nn] 

(n はインク色） 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットします。 

( P .3、 手順3参照） 

[メンテナンスカ-トリッシ '' セットシテクタ''サイ] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[テ''ンケ''ンヲイレナオシテクタ''サイ] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取り外 
されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を 
取り外します。 （ P .2、 手順1参照） 

3. 電漏をオンにします。 

[ r リントへット '' L カクこンシテクタ''サイ] 

[ r リントへット、' R カクこンシテクタ''サイ] 

[ r リントへット、' カクこンシテクタ''サイ] 

[プリントヘッド]が取り付けられていません。 

[プリントヘッド]を取り付けます。 

( P .2、 手順2参照） 

[I ラ -! nnnnnn] 

(n は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電漏をオフにし、3秒!^上待ってから電源をオンにします。 
上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場 
合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてか 
ら電漏をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連 
絡ください。 


〇 



































































































































































